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Technoform Edge Bond Solutions Poland Sp. z o.o. | ul. Za Górą 23A | 32-050 Skawina | NIP: 6762579007 

Karta specyfikacji produktu 

 
Materiał: Polipropylen (0.22 W/mK), stal nierdzewna (15 W/mK), drut 
stalowy (opcjonalnie)  
Kolory (zgodne z RAL): 7035, 7040, 8003, 8016, 9005, 9016  
 
Certyfikaty: PN-EN 1279 2,3,6, PN-EN ISO 4892-2, DTA 

 

 
   
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Wartość Metoda testowa 

 

6000 mm 
+10 /-0 mm 

Taśma miernicza 

 

0.20 mm  
+0.3/-0.1 mm 

Suwmiarka 

 

80 N +0 / -50 Dynamometr 

            Szerokość 
             ± 0.02 [mm] 

Wysokość 
±0,02 [mm] 

Zalecana szerokość 
ramki [mm] 

21,5 9,5 12 

25,5 9,5 12 

31,5 9,5 12 

21,5 11,5 14 

25,5 11,5 14 

31,5 11,5 14 

21,5 13,5 16 

31,5 13,5 16 

   

 
 
 
 
 
 
 
 Wartość Metoda testowa 

 

< 0,02 % 

Badanie w instytucie IFT 
Rosenheim zgodnie z 

EN 1279-4:2018 
zał. H 

 
Brak istotnej 
zmiany koloru po 
4000 godzin 

EN ISO 
4892-2 

 Brak widocznych 
wad 

podczas oglądania 
za szybą z 

odległości 50  cm. 

Wytyczne  Technoform  
dotyczące oceny jakości 

wizualnej 

Materiał: Rdzeń składający się z polipropylenu i włókien szklanych, powierzchnia zewnętrzna 
składająca się z czystego polipropylenu 
Kolory (zgodne z RAL): 7035, 7040, 8003, 8016, 9005, 9016 
Certyfikaty: EN 1279-6, EN ISO 4892-2 
Długości profili: 6.000 +10/-0 mm, 3.000 +10/-0 mm 
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