
Karta specyfikacji 
produktu

Rozwiązania do izolacji termicznej 
krawędzi szyby zespolonej

 SP12 | SP13 | SP14



  

Technoform Edge Bond Solutions Poland Sp. z o.o. | ul. Za Górą 23A | 32-050 Skawina | NIP: 6762579007 

Karta specyfikacji produktu 
SP12 | SP13 | SP14 | Ciepła ramka dystansowa 
Materiał: Polipropylen (0.22 W/mK), stal nierdzewna (15 W/mK), drut 
stalowy (opcjonalnie)  
Kolory (zgodne z RAL): 7035, 7040, 8003, 8016, 9005, 9016  
 
Certyfikaty: PN-EN 1279 2,3,6, PN-EN ISO 4892-2, DTA 
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                      *Inny przekrój, bez drutu 

 
 
 

 
 H1 = 6,85 ± 0,15 mm, H2 ≈ 5,10 mm, H3 pow. dla butylu = 3,64 mm, H31 [8 mm] = 5,20mm 

 
 

 

Produkt Szerokość ±0,15 
[mm] 

Teoretyczna ilość sita typu 
Grace 551 [g/m] 

8 mm1 7.45 21 

10 mm 9.45 26 

12 mm 11.45 34 

13 mm 12.45 38 

14 mm 13.45 42 

15 mm 14.45 46 

16 mm 15.45 50 

17 mm 16.45 53 

18 mm 17.45 56 

20 mm 19.45 62 

22 mm 21.45 70 

24 mm 23.45 78 

26 mm 25.45 85 

28 mm 27.45 93 

30 mm 29.45 101 

32 mm 31.45 108 

   

 
Wartość Metoda testowa 

 
6000 mm 

+10 mm / -0 mm 
Taśma miernicza 

 
0.20 mm  

+0.3/-0.1 mm Suwmiarka 

 

≤ 11 kg Dynamometr 

 
λeq,2B=  

0.30 W/(m · K) 

Badanie w instytucie 
ift Rosenheim 

zgodnie z  
EN 12664:2001-01 

 Brak widocznych 
wad 

podczas oglądania 
za szybą z 

odległości 50 cm. 

Wytyczne  
Technoform  

dotyczące oceny 
jakości wizualnej 

 
  

  

 
Wartość Metoda testowa 

 

≥ 2 bar - ≤ 4 bar Manometr 

 

< 0.02 % 

Badanie w instytucie 
ift Rosenheim 

zgodnie z  
EN 1279-6 zał. G 

 
Brak istotnej 

zmiany koloru po 
4000 godzin 

PN-EN ISO 4892-2 

 Rp0.2 ≥ 40 N/mm² 
w odniesieniu do 

SP14 16 mm z 
drutem 

3-punktowy test 
gięcia 

    Materiał: Polipropylen (0.22 W/mK), stal nierdzewna (15 W/mK), drut stalowy (opcjonalnie)  
 Kolory (zgodne z RAL): 7035, 7040, 8003, 8016, 9005, 9016 
 Certyfikaty: PN-EN 1279 2,3,6, PN-EN ISO 4892-2, DTA 

Rozwiązania do izolacji termicznej 
krawędzi szyby zespolonej 
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