
Höhe

Breite

Spezifikation Prüfung

6.000 mm  
+10/-0 mm

Bandmaß

1 0,20 mm  
  +0,3/-0,2 mm 
 
² 0,45 mm
  +/-0,2

Messschieber

80 N +0 / -50 Dynamometer

Spezifikation Prüfung

< 0,02 %

Prüfung bei IFT Ro-
senheim nach DIN 
EN 1279-4:2018, 
Anhang H

Keine signifikante 
Farbänderung nach 
4.000 Stunden

DIN EN ISO 
4892-2

Keine sichtbaren 
Beeinträchtigungen 
bei Betrachtung 
hinter Glas und 50 
cm Abstand

Technoform 
Richtlinie zur 
Beurteilung der 
visuellen Qualität

Material: Kern bestehend aus Polypropylen & Glasfasern, 
Mantel bestehend aus reinem Polypropylen
Farben: Ähnlich RAL 7035, RAL 7040, RAL 9005, RAL 9016, RAL 8003, RAL 8016
Zertifikate: DIN EN 1279-6, DIN EN ISO 4892-2
Profillänge: 6.000 +10/-0 mm, 3.000 +10/-0 mm

Produktdatenblatt
MU10 | Warme Kante Sprossensystem

Breite 
± 0,02 [mm]

Höhe 
± 0,02 [mm]

Empfohlener SZR 
[mm]

21,5 9,51 12 

25,5 9,51 12

31,5 9,51 12

21,5 11,51 14

25,5 11,51 14

31,5 11,51 14

21,5 13,5² 16

31,5 13,5² 16 Ve
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Lösungen für den thermisch
optimierten Glasrandbereich


